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1 DICOM Digital Imaging and COmmunications in Medicine
2 PACS Picture Archiving and Communication System
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Technologie   Détecteur à panneau plat, silicium amorphe
Scin�llateur   CsI (Dépôt direct)
Zone ac�ve    14” x 17“ / 17” x 17”
Résolu�on      2,304 x 2,800 pixels (1417), 3,072 x 3,072 pixels (1717)
Pas de pixel    150 µm x 150 µm (1417), 139 µm x 139 µm (1717)
Niveaux de gris  14 bits (16,384) – 14*17 / 16 bits (65,536) – 17*17
Temps d'acquisi�on de l'image  ≤ 5 s (14*17), 3 s (17*17)
Méthode d'exposi�on (déclencheur)  DEA / Prépara�on / Logiciel
Transfert d'image  Ethernet filaire / WIFI (communica�on sans fil)
Mode sans fil  2,4G / 5G, avec AP interne
Stockage d'images interne  200 images en taille réelle
Autonomie de la ba�erie > 4 heures (1417), > 2,5 heures (1717)
Temps de charge de la ba�erie de vide à pleine  environ 2 heures
Étanche à l'eau  IPX1 (1417), IPX1 (1717)
Surveillance des chutes  En temps réel
Résolu�on limite   3,3 lp/mm (1417), 3,6 lp/mm (1717)
DQE à 1,0 LP/mm (2,5 µGy)  49%
Dimensions  384 mm (H) x 460 mm (L) x 15,1 (P) mm (14 x 17)
                        460 mm (H) x 460 mm (L) x 15,1 (P) mm (17 x 17)
Consomma�on d'énergie  max. 13 W (1417), max. 20 W (1717)
Adaptateur  Entrée CA 110~240 V, 50~60 Hz
Poids  3,43 kg (8,16 lb), panneau 14*17 – 4,3 kg (10,36 lb), panneau 17*17
Environnement d'exploita�on (1717)+5 °C à +35 °C ; 10 % à 90 % (sans condensa�on)
Environnement d'exploita�on (1417)+5 °C à +30 °C ; 45 % à 85 % (sans condensa�on)
Stockage et transport (1717)-20 °C à +55 °C ; 5 % à 95 % (sans condensa�on)
Stockage et transport (1417)-10 °C à +40 °C ; 45 % à 85 % (sans condensa�on)
Console de capture, composée de
Sta�on de travail de capture avec écran tac�le,DR-IAPSLogiciel Easy Imaging, sta�on de chargement
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